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GUIDA SINTETICA
VOGLIO CALCOLARE LA SOSTENIBILITA’ DEL MIO IMPIANTO

1. Clicca sulla sezione Biogas nel menu superiore
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3. Clicca su Wizard. Ti comparira una finestra di creazione rapida del tuo impianto. Ti saranno
proposti dei valori standard che normalmente funzionano, ma che puoi modificare in base alle

esigenze.
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4. Seleziona simulazione per una prova o simulazione di un impianto e per un calcolo speditivo di
sostenibilita. Seleziona Impianto per gestire un impianto reale in esercizio.

5. Compila TUTTI i campi mancanti. | valori proposti di default sono quelli corretti nel 90% dei casi.
Nel dubbio non modificarli. Se vuoi saperne di piu clicca sul tastino wiki di ogni campo. Tasto ?.
Quando hai terminato salva. Sarai indirizzato alla pagina con I'elenco impianti e ti comparira il
tuo nuovo impianto o la tua nuova simulazione.

6. Seleziona la tua simulazione cliccando sul quadratino e poi su “Seleziona impianto”
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7. [l tuo impianto diventera attivo

8. Ora vedrai a sinistra il menu completo (specifiche, alimentazione, sostenibilita)
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11. Carica la tua alimentazione: i= SPECIFICHE
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12. Quando ha i concluso e la dieta ti soddisfa puoi sfogliare i menu seguenti, verificando i costi, il
flusso di biogas ed il bilancio di massa.

13. Se la dieta & OK, vai su Sostenibilita.

14. Guarda i risultati. Verifica i parametri di calcolo e se vuoi modificali
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CALCOLO SOSTENIBILITA DIRETTIVA RED2
Impianto di test

Comune (italy)
Area validita Default
Filiera energetica Biometano per altri usi

Tipo modello Simulazione

Stoccaggio coperto 30gg Chiuso 30 gg

Ausiliari elettrici CHP Biogas

Ausiliari termici CHP Biogas

Rese energetiche Tabella sostenibilita

Parametri impianto

Portata nomislec biometano ] <
Perdite CH4 off gas < 1% CH4 No comb

Caso RED2 Annex VI 1

Prodotto energetico finale

Energia nel biogas 30638,00) MWh/y

Rendimento elettrico CHP in sito /%
Rendimento termico CHP in sito /%
Elettricita in rete da CHP [/ MWh/y
Calore utile da CHP [/ MWh/y
Energia nel biometano 30638,00 MWhsy

Destinazione dellenergia nell'uso finale Riscaldamento/raffrescamento

Efficienza elettrica uso finale %

Efficienza termica usi finali 90,00 &3

Temperatura calore 90,0 °C

Se il percorso é concluso e la sostenibilita ti soddisfa, stampa il prospetto andando in alto a destra su PDF.



