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Il caso CMA -1
Il campione CMA è formato da 174 impianti biogas elettrico (10% circa 
del numero di impianti biogas in Italia):

56%

44%

TO 2009-2013 FER 2013- 2024

• 98 impianti TO (2009-2013)

• 76 impianti FER 2013-2024



Il caso CMA -2

Cosa stanno facendo gli impianti CMA?

• 24 impianti hanno avviato progetti di 
riconversione a biometano

• 150 non procedono con riconversione 
biometano

14%

86%

Riconversioni

avviato
riconversione a
biometano

non procedono con
riconversione a
biometano



Il caso CMA -3

Cosa stanno facendo gli impianti CMA? 
.. in potenza..

• 18,4 MW di potenza installata hanno avviato 
progetti di riconversione a biometano

• 64,2 MW di potenza installata non 
procedono con riconversione biometano

22%

78%

Riconversioni (in potenza)

avviato riconversione
a biomentano

non procedono con
riconversione a
biometano



Il caso CMA -4

Quali impianti si stanno riconvertendo? Di che potenza?

0-300 
kW

300-600 
KW

600-1000 
KW

TO 2008-2013 1 2 20

FER 2013-2024 1 0 0

TOTALE 2 2 20

Si stanno riconvertendo 
i grandi impianti con TO 

2008-2013



Il caso CMA - 5

Riconversione a biometano con quale taglia? 

12%

71%

17%

100 Sm3

100-250 Sm3

>250 Sm3

Potenza (*) Numero impianti

100 Sm3 3

100-250 Sm3 17

>250 Sm3 4

TOTALE 24

(*) In base ai dati progettuali



Il caso CMA - 6
Principali criticità nelle riconversioni – risposte dei soci CMA

Motivazione Numero impianti

FER con incentivo lunga durata 70

Taglia troppo piccola 30

Rete troppo lontana 13

Rete che non smaltisce 6

Rete a pressione elevata 1

Dieta non sostenibile 12

Sfiducia del sistema 2

Problemi societari 5

Altra scelta aziendale o personale 11

TOTALE 150



Il caso CMA - 7

47%

19%

9%

4%

1%

8%

1%
3%

8%

FER con incenntivo lunga durata

Taglia troppo piccola

Rete gas troppo lontana

Rete che non smaltisce

Rete a pressione elevata

Dieta non sostenibile

Sfiducia nel sistema

Problemi societari

Altra scelta aziendale o personale

Principali criticità nelle riconversioni in versione grafica…



Criticità nelle riconversioni -1

IMPIANTI FER ESISTENTI CON INCENTIVAZIONE A LUNGA DURATA E 
IMPIANTI DI PICCOLA TAGLIA – 66% num – 30 % pot 

PROBLEMI CON RETE GAS – 14% num - 28% pot

SOSTENIBILITA’ DELLA RICETTA – 8% num - 16% pot

PROBLEMI SOCIETARI / ALTRE SCELTE AZIENDALI – 12% num -  26% pot



Criticità nelle riconversioni -2

Attuale presenza di impianti FER con regime di incentivazione a lunga durata 
(20 anni) → si potrebbero riconvertire nei prossimi anni? Pochi…

1. Proseguimento incentivi biometano nei prossimi anni? (PNRR?)

2. Incentivo maggiore per rendere competitivo la riconversione su taglie piccole?

3. Questi impianti si scontrerebbero comunque con i problemi delle rete, 
sostenibilità ecc..



Criticità nelle riconversioni -3
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Distanza eccessiva da rete

Interferenza con infrastrutture per allaccio 
(autostrade, grandi fiumi…)

Smaltibilità della rete di distribuzione locale

Pressione della rete (in caso di piccoli impianti)



Criticità nelle riconversioni -4
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S Maggior aiuto statale per ridurre i costi delle connessioni

Sviluppo dei progetti di «reverse flow» per poter 
permettere gli allacci nelle rete di distribuzione a bassa 
pressione ed avere smaltibilità



Criticità nelle riconversioni -5
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Per accesso incentivo biometano (DM 15 Settembre 2022):

- risparmio > 65 % di gas serra per biometano trasporti

- risparmio  > 80% di gas serra per biometano altri usi

Necessità di utilizzo di effluenti zootecnici e/o altri 
sottoprodotti per raggiungere obiettivo sostenibilità.

Problema in tante Province italiane dove non c’è zootecnia 
(Alessandria, Vercelli, Pavia ecc..)



Criticità nelle riconversioni - 6
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Eliminare il vincolo della sostenibilità fino a 2 MWt 
(modifica normativa)

Utilizzo di tecnologia impiantistica per ridurre le 
emissioni in impianto (copertura a tenuta di tutte le 
vasche, postcombustore su OFFGAS ecc..)



Criticità nelle riconversioni -7
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Manca la continuità aziendale

Dissidi fra soci o problematiche 
economiche di soci

Sfiducia nel legislatore

Aziende che non intendono più investire 
nel mondo delle agroenergie



Conclusioni

• Ad oggi solo il 14% (22% della potenza installata) degli impianti CMA ha 
avviato la riconversione a biometano

• I principali ostacoli alle riconversioni sono:
• Taglia dell’impianto troppo piccola
• Problematiche con rete gas (distanza, smaltibilità, pressione ecc…)
• Sostenibilità della ricetta
• Altre questioni o scelte societarie

• Alcuni spunti per avere maggiori riconversioni in futuro:
• Incentivo maggiore che renda competitiva la riconversione anche su piccoli impianti;
• Azione statale per diminuire i costi degli allacci e sviluppo progetti di «reverse flow» per 

permettere collegamento impianti su rete di distribuzione e garantire smaltibilità
• Applicazione sostenibilità solo > 2 MWt 
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